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[ZOPUR.s.ro. Halkova ¢&.26 010 01 ZILINA

ZMLUVA O DIELO ¢&1/Po/2013

na realizaciu prac stavby uzavretd podl'a ustanoveni par.536 Obchodného zakonnika
¢.513/1991 Zb.

¢L1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel’ : 1Z O P UR, s.r.o. Zilina
Halkova ¢.26
Statutarny zastupea : Ing.Lapo$ Jan, riaditel’

Osoba opravnena na jednanie
- vo veciach zmluvy :

- v technickych veciach : Ing. [.apo3 [Cubomir,tech.riaditel

Bankové spojenie :

¢islo uctu :

ICO: DIC :

Tel. 041/ 72419 71-2, 72417 54 FAX : 041/72472 02
Obchodny register vedeny pri Okresnom sude

Zilina, Oddiel : Sro, vlozka &. 10046/L

1.2. Objednavatel’ : Zakladna $kola
P.Jilemnického 1035/2, Zvolen

Statutirny zastupea : Mgr. [uboslava Bielikova
riaditel'ka Skoly

Osoba oprivnena na jednanie : Mgr. ['uboslava Bielikova

- v technickych veciach : Jaroslav Seda

Bankové spojenie :

¢islo uctu :

1CO : DIC :
Tel.: 045/5330931 FAX:



¢l.2 PREDMET ZMLUVY
2.1.

Zhotovitel' sa zavdzuje,ze za podmienok dojednanych v tejto  zmluve pre
objednavatel'a vykona :

realizaciu podlah v objektoch ,,Chodba - III. poschodie “ pre ZS P.Jilemnického
1035/2 vo Zvolene.

2.2,

Objednavatel’ sa zavdzuje,Ze dokoncené stavebné prace prevezme a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu podla tejto zmluvy.

Realizacia prac je v rozsahu a obsahu poZiadaviek objednavatel'a ktory je
$pecifikovany v bode 2.4. V pripade prac naviac sa bude podla zapisu v stavebnom
denniku faktirovat’ vzajomne odsihlasena ¢iastka dohodnutych vymer a cien.

24.

Zhotovitel' po obhliadke stavajuceho stavu a zhodnoteni zadania objednavatela sa
zavizuje po vzajomnej dohode s objednavatel'om realizovat’ nasledovné prace :

Postup prac

A, Zhotovenie podlahy lastocoat C

Prebrusenie celej predmetnej plochy

Vy¢istenie /vysatie/ podkladu

Penetracia Elastocoat C 6604 — 1.krat

Medziopera¢né brusenie podkladu

vylistenie /vysatie/ povrchu po briseni

penetracia Elastocoat C 6604 -2 krat

medziopera¢né brusenie povrchu

nanesenie finalnej nasl'apnej vrstvy Elastocoat C 6610

vo farebnom prevedeni podl'a RAL 6021/sivd/

B, Zhotovenie soklika s fabionom /zaoblenim s radiusom do 2 cm/ stierkou UZIN
NC 180 a Elastocoat C

2.5.

Objednavatel’ poveruje trvalym dozorom nad vykonanim diela Jaroslava Sedu,
Skolnika



Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel' zavidzuje dodrziavat vseobecné
zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit
vychodzimi podkladmi objednavatel'a odovzdanymi ku dniu uzavretia tejto zmluvy,
zapismi a dohodami zmluvnych stran na §tatutarnej arovni.

&l. 3. CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vypracuje a realizuje predmet dojednany v rozsahu a
obsahu ¢1.2.4. v termine do. 20.4.2013.

Dohodou objednavatel'a so zhotovitel'om mozno zmenit' termin prace podla tejto
ZOD, ak nie su splnené podmienky pre technoldgiu nanasania podlahoviny.

él.4. CENA A PLATOBNE PODMIENKY:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l.2.tejto  zmluvy je dojednana
dohodou zmluvnych stran podl'a Zdkona 18/1996 Z.z. o cenach a vyhlasky MF SR
¢.87/96 Z.z.

Cena predmetu zmluvy je dojednana na zaklade vzijomnej dohody medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om prac.

Cena:

A, Zhotovenie podlahv Elastocoat C, vratane soklika s fabionom

Postup prac pre uvedené objekty:

Prebrusenie celej predmetne plochy 1,80 EUR/m2

Vycistenie /vysatie/ podkladu 0,33 EUR /m2
Penetracia Elastocoat C 6604 — 1 krat 2,50 EUR/m2

Medziopera¢né brusenie podkladu 0,43 EUR/m2
vy¢istenie /vysatie/ povrchu po bruseni 0,33 EUR/m2
penetracia Elastocoat C 6604 -2 krat 1,95 EUR/m?2
medzioperaéné brisenie povrchu 0.43 EUR/m2

nanesenic findlnej nasl'apnej vrstvy Elastocoat C 6610

vo farebnom prevedeni podl'a RAL 6021/siva/



s posypom Acryl chips 11,90 EUR/m2

Spolu: 19,67 EUR/m2
+20 % DPH

Kalkulacia ceny - Chodba I1l. poschodie:

A, Zhotovenie podlahy Elastoeoat C , vratane soklika s fabionom
Vymera podlahy —-28 m2
Cena za 1 m2 je 19,67 EUR + 20 % DPH

Cena :28m2 x 19,67 EUR/m2 550,76 EUR
+20% DPH — 110,15 EUR
Spolu s DPH 660,91 EUR

Celkom slovom : Sest’stoSest’desiat EUR a 91 eurocentov , vratane 20% DPH
4.3.

Pred nastupom na prace nepozaduje zhotovitel' zalohu na material.

4.4.

Podkladom pre uhradu ceny dodavky bude kone¢na faktira vystavena zhotovitelom
po splneni dodavok prac.Faktura doruc¢ena objednavatel'ovi je splatna do 14 dni po
prevzati prac odberatel'om.

é.5 ODOVZDANIE A PREVZATIE PRAC

Po ukonéeni prac zhotovitel' spolu s objednavatel'om vykona obhliadku vykonanych
prac. Stucastou odovzdania a prevzatia je osobitny protokol, ktory potvrdia zucastnené
strany.Sucast'ou odovzdavacieho protokolu su i odsthlasené zapisy v stavebnom
denniku.

Cl. 6 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Na uvedené prace noskytujeme zaruku 48 mesiacov od odovzdania prac uzivatel'ovi.

Sucgast’ou garancie je: nosnost’ systému — 50-60 Mpa
plna zat'azitenost - po 7 diioch po realizacii
CistiteI'nost’ - beznymi prostriedkami

chemicka odolnost” — podla listu chem. odolnosti



Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady dicla odstranit’ bez zbytoéného odkladu po
uplatneni opravnenej reklamdacic objednavatela.

Cl.7 VSEOBECNE DOJEDNANIA

Prava a povinnosti u¢astnikov zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/91 Zb.

7.2.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy si mozné len pisomnym dodatkom tejto
zmluvy.V3etky dodatky musia byt podpisané Statutarnymi zastupcami a musia byt
prehlasené za sucast’ zmluvy.

Zmluvni partneri pred zapoc¢atim prac pri prevzati staveniska prejednaju podrobné
podmienky pre zabezpedenie nerusene) realizacie prac.

Jedna sa hlavne o :

- odovzdanie vysuSeného podkladu a zabezpe¢enie min. vnutornej teploty
+12°C
poskytnutie skladovacich priestorov
bezpeénu ochranu technologického zariadenia po skonéeni dennej prace

privod el. energie pre technologické zariadenie

Sucast'ou tejto Zmluvy o dielo je cenova ponuka zo dna 21.1.2013.

7.5.

Zmluva nadobuda u¢innost’ datumom posledného podpisu zmluvnych stran.
7.6.

Zmluva je vyhotovena vo dvoch exemplaroch, z ktorych po jednom vyhotoveni
obdrzi kazda zmluvna strana.

Vo Zvolene, dia: V Ziline, dia:
Objednavatel Zhotovitel”:
ZAKLADNA SKOLA
P. Jilemn “E—Z
Hatkove
ICUBEE § P

vgr.Luboslava Bielikova

riaditel’ Skoly

Ing.Lapo§ Jan

riaditel’ spolo¢nosti



1ZOPUR, s.r.o. Hilkova é.26 01001 ZILINA

CENOVA PONUKA

na realizaciu podlahy v objekte ,,Chodba-1I1.poschodie* , pre ZS
P.Jilemnického 1035/2 vo Zvolene.

Skutkovy stav:

Podklad tvori beton. ktory spiia poziadavky rovinnosti a pevnosti. Z hygienického a celkovo
uzitkového hl'adiska, ako aj trvacnosti je dany stav nevyhovujtci.

Takyto druh podkladu tiez vykazuje nedostatky.ktoré nie su v silade s pozadovanym
bezpeénostnym $tandardom.

Navrh rieSenia:

Na takéto,alebo podobné druhy podkladu je nutné pouZit’ material ktory splna vhodny pomer
pevnosti k pruznosti.Jednou z mala takychto podlahovin je polyuretdnovy systém Elastocoat C

Po prebriseni podkladu navrhujeme aplikovat’ penetraény zaklad Elastocoat C 6604
.Penetraciu ;je potom potrebné naniest’ eSte Ix za Ufelom dokladného uzatvorenia poérov
podkladu.Po medziopera¢nom bruseni sa nanesie findlna naslapna vrstva Elastocoat C 6610
podl'a RAL / sivd/ s protiSmykovou Upravou Acryl-chips. Prechod podlahy so stenou sa bude
rie$it’ soklikom s fabionom. Podlaha ako celok nadobudne podstatne lepsie Uzitkové
vlastnosti-rovinnost’, bezprasnost’, vysSiu pevnost’ bez moZnosti vzniku prasklin a
podstatne lepSiu udrzbu.

A, Zhotovenie podlahv Elastocoat C, vratane soklika s fabionom

Postup priac pre uvedené objekty:

Prebrisenie celej predmetne plochy 1,80 EUR/m2
Vycistenie /vysatie/ podkladu 0,33 EUR /m2
Penetracia Elastocoat C 6604 — | .krat 2,50 EUR/m2
Medziopera¢né brisenie podkladu 0,43 EUR/m2
vycistenie /vysatie/ povrchu po briseni 0,33 EUR/m2
penetracia Elastocoat C 6604 -2.krat 1,95 EUR/m?2
medziopera¢né brusenie povrchu 0.43 EUR/m2

nanesenie finalnej nasl'apnej vrstvy Elastocoat C 6610

vo farebnom prevedeni podl'a RAL 6021/siva/ s posypom Acryl chips 11,90 EUR/m2

Spolu: 19,67 EUR/m2
+20 % DPH




Kalkulacia ceny - Chodba I11. poschodie:

A, Zhotovenie podlahy Elastocoat C , vratane soklika s fabionom
Vymera podlahy —28 m2
Cena za 1l m2 je 19,67 EUR + 20 % DPH

Cena :28m2  x 19,67 EUR/m2 = 550,76 EUR
+20% DPH = 110,15 EUR
Spolu s DPH 660,91 EUR
Zaruka:

Na uvedené prace poskytujeme zaruku 48 mesiacov od odovzdania prac uZivatelovi.

Sucast’ou garancie je: nosnost’ systému - 50-60 Mpa
farebnost’ — podl'a RAL
plnd zat'azite'nost - po 7 diioch po realizécii
Cistitel'nost’ - beznymi prostriedkami

chemicka odolnost’ — podla listu chem. odolnosti
Realizicia :
3.4.2013 -20.4.2013.

Firma Izopur s.r.o. je priamym dovozcom a spracovatel'om tohto systému /fi BASF SRN/.
Firma nerealizuje zakazky prostrednictvom subdodavatel'ov. TaktieZz zabezpecenie zaru¢ného
a pozaruéného servisu podlah , kde bol aplikovany tento systém je plne v kompetencii fi
Izopur s.r.0. Zilina.

Prednosti navrhovaného svstému pri realizacii a uzivani:

-pouzity systém vzhl'adom na rozpétie pruznej deformdcie nie je potrebné dilatovat’
-pruznost’ systému zabezpec€uje predchadzaniu vzniku prasklin,Co ma pozitivny
dopad na trvacnost’ podlahy ako celku a zabezpeceni tesnosti

-frézovanie.brusenie a rezanie-bezprasny proces

-vietky pouzité materidly su bez zapachu ,nehorl’avé a nevybusné

-povrchova iprava je mozna protiSmykova / Acryl Chips/



Podmienky pre odberatel’a:
- pripojka elektro 220/380 V

- teplota pri realizacii min 10 -15 C

pristup na plochu 24 hod. denne

uvolnena sucha plocha

Stupne zat’aZzite’nosti:

Pochddznost’ — po 24 hodinach po realizacii
[ahké zat'aZenie - po 48 hodinach po realizacii

Plna zat’azZiteI'nost’ — po 7 diloch po realizécii

Vypracoval: Rusnak Slavomir
V Ziline diia, 21.1.2013



